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I - OBIECT 
 Prezentul document se refera la intercompararea realizata intre EUROPE QUALITE 
ROMANIA si IPROEB Bistrita pentru o INCINTA TERMOSTATATA.    
     

II - PROCEDURA DE ETALONARE SI INCERTITUDINE  

 EUROPE QUALITE ROMANIA  - conform PS-18 
 IPROEB Bistrita - conform certificat de etalonare nr 541 din data 15.11.2021  si nr 548 din 

data 19.11.2021 
     

          

III – CALENDAR PARTICIPARE LA COMPARARI INTERLABORATOARE (BILATERALE) 

LABORATOARE  
 

Saptamana 

IBROEB BISTRITA S 46 
EUROPE QUALITE ROMANIA S 46 
IBROEB BISTRITA S 46 

 
 

IV - PREZENTAREA REZULTATELOR 
Certificat IBROEB  n°514 din data 15.11.2021 

Certificat EQR n° 21586 din data 16.11.2021 

Certificat IBROEB  n°548 din data 19.11.2021 
           

V - GRAFICE 
 

Descriere grafic « Valoarea indicata si incertitudinea la punctul de etalonare »- Rezultate 
prezentate in anexa 1  
 
Aceste grafice prezinta pentru fiecare punct de etalonare respectiv punctul de temperatura la care 
s-a realizat etalonarea, valoarea punctului de temperatura prezentat de laborator (Xlab) in raport 
cu valoarea prezentata de media  prezentata de laboratoarele participante (Xref). 
Barele verticale reprezinta incertitudinea (k=2) a erori,  (Ulab) a laboratorului participant  
 
Descriere grafic « En la punctul de etalonare » -Rezultate prezentate in anexa 1 
 
Valoarea normalizata  En corespunde raportului intre : 
 
- diferenta intre valoarea corectiei medie prezentata de catre laborator (Xlab) in raport cu valorile 
corectiei medii prezentate de laboratoarele participante (Xref) 
si : 
- incertitudinea (k=2) pentru aceasta valoare. 
 
 
 
 
           
             



 
 

EUROPE QUALITE ROMANIA 
LABORATOR DE ETALONĂRI 
Str. Mareșal Constantin Prezan Nr. 84 
300774-Timișoara 
 

3/3 
 
Acest document este proprietatea EUROPE QUALITE ROMANIA. Documentul nu poate fi utilizat, reprodus, comunicat sau divulgat fara acordul prealabil. 

 

          

Prezentarea rezultatelor 
Tabel 1. Indicii de valoare En ai valorilor raportate de laboratoarele participante fata de media 
valorilor corectiilor  raportate de laboratoarele participante, pentru toate punctele de 
tenperatura la care s-a efectuat etalonarea incintei termostatate. 
 

Laboratoare 
participante 

IPROEB Bistrita EUROPE QUALITE 
ROMANIA (EQR) 

IPROEB Bistrita V. Réf. 

NR. CE/Data 541 15.11.2021 21586 16.11.2021 548 19.11.2021 
 

Punctul de 
etalonare  

Valoarea 
medie a 
corectiei 

U lab Valoarea 
medie a 
corectiei 

U lab Valoarea 
medie a 
corectiei 

U lab 
 

-30 0 C 0,3 0,8 -0,1 1,5 0,3 0,8 0,25 

00 C -0,1 0,8 -0,2 1,0 -0,3 0,8 -0,20 

370 C 0,1 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,04 

1000C -0,3 1,6 0,2 1,9 -0,3 1,6 -0,17 

1500C -0,8 2,7 0,3 2,9 -0,7 2,6 -0,44 
 
In tabelul 1 este prezentata o centralizare a indicilor de valoare, impreuna cu incertitudinile raportate pentru fiecare punct 
de temperatura la care s-a efectuat etalonarea incintei termostatate. 
 
 

Tabel 2. Centralizare a valorilor  En  
 

Punct de 
etalonare 

En IPROEB En EQR 

-30 0 C 0,05 0,22 
00 C 0,11 0,00 
370 C 0,09 0,04 

1000C 0,07 0,17 

1500C 0,12 0,22 
 
In tabelul 2 este prezentata o centralizare a valorilor normalizate En a celor 2 laboratoare, in functie de punctul la care s-
a efectuat etalonarea incintei termostatate. 
 

Analiza rezultatelor: 
Rezultatele obtinute de catre cele 2 laboratoare sunt compatibile si se incadreaza in En  ±1 
 

Concluzii 
Din analiza rezultatelor se trage urmatoarea concluzie: 
En nu depaseste 0,22. Asta demonstreaza coerenta rezultatelor si de asemenea 
incertitudinile de etalonare prezentate de laboratorul EQR si IPROEB  sunt valide. 

 
Sef laborator  
Ing. Calin Groza  


