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Conductoare flexibile cu izolaţie de Flexible conductors with PVC 
insulation for general use

Construcţie

Domeniu  de utilizare

Date tehnice

Cable construction

Technical data

Application

1 Conductor flexibil de cupru clasa 5, conform SR EN 60228
2 Izolatie de PVC

In instalatii electrice, montate pe/in tencuiala in conducte pentru circuite de
semnalizare sau de control.
Conductoarele pentru tensiunea nominala de 450/750 V se pot utiliza in 
instalatii protejate ( in tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc.) pana 
la tensiunea de 1000 V c.a. sau pana la 750 V c.c.
Nu se admite montarea sub tencuiala, inglobate in betoane sau sub actiunea 
directa a razelor solare.

Standard de referinta:  SR EN 50525-2-31

Standard de produs:  SF 8  IPROEB
2 2Tensiunea nominala:  Uo/U=300/500 V  pentru  0,5 mm  ÷ 1 mm
2 2 Uo/U=450/750 V  pentru  1,5 mm  ÷  400 mm

Temperatura minima a mediului ambiant:

 la montaj: +5 °C

 în exploatare: -30 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor  în conditii normale de 
exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare:
2 2 2 kV, 50 Hz,  15 min, în apa, pentru 0,5 mm  ÷ 1 mm

2 2 2,5 kV, 50 Hz,  15 min, în apa, pentru 1,5 mm  ÷  400 mm

Conductoarele izolate sunt cu intarziere la propagarea flacarii 

 conform SR EN 60332-1-2

1. Flexible copper conductor (class 5) according to SR EN 60228
2 PVC insulation

In electrical installations, in surface mounted or embedded conduits for 
signaling or control circuits.
Conductor of rated voltage 450/750 V can be used in protected installations 
(in tubes, electrical appliances, luminaires, etc.) up to a voltage of 1000 V 
A.C. or up to 750 V D.C.
It is not allowed installation in concrete or under direct action of sun rays.

Reference standard:  SR EN 50525-2-31

Product standard:  SF 8  IPROEB
2 2Rated voltage: Uo / U = 300/500 V for 0.5 mm  ÷ 1 mm
2 2 Uo / U = 450/750 V for 1.5 mm  ÷ 400 mm

Minimum temperature of the environment:

 at laying: +5 ° C

 in operation: -30 ° C

Maximum admissible conductor temperature in normal operating conditions:  
+70 ° C

Test voltage:
2 2 2 kV, 50 Hz, 15 min, in water, for 0.5 mm  ÷ 1 mm

2 2 2.5 kV, 50 Hz, 15 min, in water, for 1.5 mm ÷ 400 mm

The conductors are flame retardant according to EN 60332-1-2
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MΩ.km

 

Secţiune
nominală
conductor
Cable size

2mm

Grosime
nominală
izolaţie
Nominal

thickness
insulation

mm

Diametru
exterior

max.
Outer

diameter 
max.
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(inf.)
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 weight
(inf.)

kg/km

Rezistenta
de izolatie

ola 70 C,min.
Insulation 
resistance

oat 70 C, min.
MΩ.km

5

A A

0,5 0,60 2,50 0,0130 9
0,75 0,60 2,70 0,0110 12
1 0,60 2,80 0,0100 14
1,5 0,70 3,40 0,0100 20
2,5 0,80 4,10 0,0095 32
4 0,80 4,80 0,0078 47
6 0,80 5,30 0,0068 65
10 1,00 6,80 0,0065 117
16 1,00 8,10 0,0053 171
25 1,20 10,20 0,0050 260
35 1,20 11,70 0,0043 357
50 1,40 13,90 0,0042 497
70 1,40 16,00 0,0036 686

95 1,60 18,20 0,0036 938
120 1,60 20,20 0,0032 1148
150 1,80 22,50 0,0032 1460
185 2,00 24,90 0,0032 1799
240 2,20 28,40 0,0031 2278

H05V-K, H07V-K (MYf)

H
Construcţie

Domeniu  de utilizare

Date tehnice

Cable construction

Technical data

Application

1 Conductor  de cupru unifilar clasa 1 sau multifilar clasa 2, 
 conform SR EN 60228
2 Izolatie de PVC

In instalatii electrice, montate pe/in tencuiala in conducte pentru circuite de
semnalizare sau de control.
Conductoarele pentru tensiunea nominala de 450/750 V se pot utiliza in 
instalatii protejate ( in tuburi, aparataj electric, corpuri de iluminat etc.) pana 
la tensiunea de 1000 V c.a. sau pana la 750 V c.c.
Nu se admite montarea sub tencuiala, inglobate in betoane sau sub actiunea 
directa a razelor solare.

Standard de referinta:  SR EN 50252-2-31

Standard de produs:  SF  5  IPROEB 
2 2Tensiunea nominala: 300/500 V pentru 0,75 mm si 1 mm

2 2 450/750 V pentru 1,5 mm  pâna la 400 mm

Temperatura  minima a mediului ambiant:

 la montaj:  +5 °C

 în exploatare: -30 °C

Temperatura maxima admisa pe conductor în conditii normale de 
exploatare: +70 °C 

Tensiunea de încercare:
2 22 kV, 50 Hz , 15 min, în apa pentru 0,75 mm ÷1 mm

22,5 kV, 50 Hz , 15 min,în apa pentru 1,5 mm÷400 mm

Conductoarele izolate sunt cu intarziere la propagarea flacarii 

 conform SR EN 60332-1-2

1 Copper solid (class 1) or stranded (class 2) conductor 
 according to SR EN 60228
2 PVC insulation

In electrical installations, in surface mounted or embedded conduits for 
signaling or control circuits.
Conductor of rated voltage 450/750 V can be used in protected installations 
(in tubes, electrical appliances, luminaires, etc.) up to a voltage of 1000 V 
A.C. or up to 750 V D.C.
It is not allowed installation in concrete or under direct action of sun rays.

Reference standard:  SR EN 50252-2-31

Product standard:  SF 5 IPROEB
2 2Rated voltage: 300/500 V for 0.75 mm  and 1 mm

2 2 450/750 V for 1.5 mm  to 400 mm

Minimum temperature of the environment:

 at laying: +5 ° C

 in operation: -30 ° C

Maximum admissible conductor temperature in normal operating 
conditions:  +70 ° C

Test voltage:
2 2 2 kV, 50 Hz 15 min, in water for 0.75 mm  ÷ 1 mm
2 2 2.5 kV, 50 Hz 15 min, in water for 1.5 mm  ÷ 400 mm

The conductors are flame retardant according to SR EN 60332-1-2
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conductor
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ola 70 C,min.
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Secţiune
nominală
conductor
Cable size

2mm
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thickness
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Masă
totala
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Clasa
conductor
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de izolatie

ola 70 C,min.
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oat 70 C, min.
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PVC insulated conductors for Conductoare cu izolatie de PVC pentru 
utilizare generală

H05V-U, H07V-U, H07V-R (FY)

2 1,40 12,80 0,0046 487
70  1,40  14,60  0,0040  688  

95  1,60  17,10  0,0039  9 40  

120  1,60  18,80  0,0032  1183  

150  1,80  20,90  0,0035  1458  

185  2,00  23,30  0,0035  1804  

240  2,20  26,60
 

0,0034
 

2340
 300  2,40  29,60  0,0033  2951  

400  2,60  33,00  0,0031  3875  
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